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SIRENA ELETTRONICA - dispositivo di allarme antincendio a norma EN54-3
ELECTRONIC SIREN - fire alarm device compliant with EN54-3 standard

SIRENE ELECTRONIQUE - dispositif d’alarme incendie selon la norme EN54-3
IE05-I/GB/F

EN54-3
Il prodotto supera i requisiti minimi previsti dal-
la norma EN54-3.

Product meets minimum requirements pro-
vided by the standard EN54-3.

Le produit a passé les exigences minimales 
prévues par la norme EN54-3.

9÷15 Vdc / 18÷28 Vdc
32mA max

0,28mm² ÷ 2,5mm²
-25°C / +70°C

ABS VO
IP54

6 MELODIE

L’installazione deve essere eseguita in conformità con le disposizioni nazio-
nali vigenti sul cablaggio o i corrispondenti codici per l’appilcazione prevista 
e le tensioni impiegate.

The installation has to be done in accordance with the national rules in force 
regarding cabling or correspondent codes for the foreseen application and 
voltage used.

L’installation doit êtree effectuée en conformité avec les dispositions natio-
nales en vigueur en ce qui concerne le câblage ou les codes correspondants 
pour l’application prévue te les tensions utilisées.
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PFEER toxic gas

German fire (DIN33404)

Dutch fire (NEN2575)
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